
A-A ( 1 : 2 ) M 1 : 2,5 

B-B ( 1 : 2 ) M 1 : 2,5 

C-C ( 1 : 2 )

M 1 : 2,5 
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Index Änderungen Datum Name

Erstellt

Datum Name
12.03.2013 PRI

Maßstab:

Werkstoff, Halbzeug:

Gewicht:

Allgemeintoleranz

Projektion

Ersatz für:

1 : 2

Montagezeichnung Kompaktzentrale 
2A/4A/M mit UP-Einbauset 2A/4A/M

STG-ENG-017469 / STG-ENG-017468
Zeichnung-Nr. (2D) / Datei-Nr. (3D)

Benennung:

Artikelnummer:

-

Blatt

STG
BEIKIRCH

Sicherheit auf 
höchstem Niveau

Oberfläche:

 

13.03.2013

 

geprüft PRI

DIN ISO 2768m

FreigegebenStatus:

Sämtliche sich aus der Zeichnung ergebenden Ansprüche stehen ausschließlich der Herstellerfirma zu. Ohne unsere ausdrückliche Genehmigung darf diese Zeichnung weder 
vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.Technische Änderungen vorbehalten.

Die Zeichnung entspricht dem Entwicklungsdatum bzw. der letzten Änderung. Aus der Benutzung der Zeichnung können keinerlei Ansprüche gleich welcher Art-einschließlich 
Schadenersatzansprüchen- abgeleitet und gegen die Herstellerfirma geltend gemacht werden. Diese Zeichnung bleibt unser Eigentum und ist Dritten nur für die Vertragsdauer 
zur Benutzung zu überlassen.
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   Hier sind entsprechende
Freistellungen im Mauerwerk
             vorzusehen.

   Hier sind entsprechende
Freistellungen im Mauerwerk
             vorzusehen.
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